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公 开 文 件
容积式空气压缩机节能产品

认证实施规则
2008年2月25日发布                    2008年2月25日实施

1  适用范围

本规则适用产品范围：直联便携式往复活塞空气压缩机、微型往复活塞空气压缩机、全无油润滑往复活塞空气压缩机、一般用固定式往复活塞空气压缩机、一般用喷油螺杆空气压缩机、一般用喷油滑片空气压缩机（以下简称空压机）。

2  术语和定义

本规则采用下列定义。
2.1  空压机实际容积流量

经空压机压缩并排出的气体，在标准排气位置的实际容积流量，该流量应换算到标准吸气位置的全温度、全压力及组份（例如湿度）的状态。

2.2  空压机组的输入功率

在额定供电情况下（如相数、电压、频率）空压机组总的输入功率。输入功率中应计入空压机组内所有装置的影响。

2.3  输入比功率

在规定工况下，空压机组的输入功率与空压机实际容积流量之比值，单位：kW/(m3.min-1)。

2.4  空压机节能评价值

节能空压机在规定工况下所允许的最高输入比功率值。

3  认证模式
产品检验 +初始工厂审查+ 获证后监督。

4  认证实施的基本要求
4.1  产品要求

4.1.1  产品质量应符合：

GB/T 13279
 一般用固定的往复活塞空气压缩机

GB/T 13928
 微型往复活塞空气压缩机

JB/T 4253
一般用喷油滑片空气压缩机

JB/T 6430
一般用喷油螺杆空气压缩机
JB/T 8933
全无油润滑往复活塞空气压缩机

JB/T 8934  直联便携式往复活塞空气压缩机

4.1.2  产品电气全安性能应符合相应国家标准。(许可证)

4.1.3  产品的能效水平应达到GB 19153-2003《容积式空气压缩机能效限定值及节能评价值》中节能评价指标的要求。
4.2  认证申请
4.2.1  认证单元划分
原则上按空压机产品型号申请认证，一个型号视为一个认证单元。

同一制造商、同一型号产品，但生产厂（场所）不同时，应作为不同的认证单元。但对不同生产厂（场所）生产的相同型号产品只做一次产品检验。
4.2.2  受控部件/材料

空压机的受控部件/材料是压缩机主机、电动机、进气滤清消声器、油气分离器、冷却器等。
4.2.3  申请文件
申请认证应提交正式申请书，填写《容积式空气压缩机受控部件/材料备案清单》（附件1），并按申请书要求提交相关资料和文件。
4.2.4  受理

认证中心收到申请方认证申请资料，对基本符合要求的，向申请方下发受理认证申请通知书，并签订认证合同书；对不符合规定要求的，通知申请方补充或修改。

4.3  产品检验

4.3.1  产品送样

申请方在收到认证中心的送样通知单后，应在15天内将样品送至认证中心指定的检验机构，并对选送样品负责。

4.3.1.1  送样原则

1） 设计定型产品，并取得生产许可证,能够批量生产；距完工期不超过六个月的产品。
2） 按产品型号送样。

4.3.1.2  送样数量

每个型号送样1台。
4.3.1.3  检验样品及相关资料的处置

检验样品和相关资料，检验工作完成后由申请方以适当方式处置。

4.3.2产品检验依据、项目、方法及判定

4.3.2.1  检验依据
GB 19153 容积式空气压缩机能效限定值及节能评价值
GB/T3853 容积式压缩机验收试验
4.3.2.2检验项目及要求
通过检测空压机实际容积流量和空压机组的输入功率，计算输入比功率。输入比功率应不大于节能评价值。

4.3.2.3检验方法

试验是对空压机组(包含主机、进气滤清消声器、单向阀、油气分离器或后冷却器等)进行。

按GB/T3853的规定检验。空压机实际容积流量、输入比功率应分别换算到GB/T13279、GB/T13928、JB/T4253、JB/T6430、JB/T8933或JB/T8934规定的工况及空压机铭牌规定的转速时的性能指标。
4.3.2.4  判定
样品的输入比功率符合要求，则判定该型号产品符合节能产品认证要求。否则判定该型号产品不符合节能产品认证要求。

4.3.3  产品检验报告

由认证中心指定的检验机构对样品进行测试，并出具统一格式的产品检验报告。

4.3.4  受控零部件管理要求

4.3.4.1  初次认证产品如选配多个受控零部件/材料时，认证中心原则上只指定一种匹配进行样品测试，其它受控零部件/材料进行备案管理，必要时进行样品检验。

4.3.4.2  为确保获证产品能够持续符合节能认证技术要求，报备的受控部件/材料发生变更时，申请方应及时向认证中心提出申请，认证中心进行检验或确认，批准后方可使用。

4.4  初始工厂审查
4.4.1  审查内容、范围和原则

工厂审查内容为工厂产品质量保证能力审查，工厂审查应按《工厂产品质量保证能力要求》进行。

工厂审查范围应覆盖申请认证的所有产品的所有加工场所。

工厂审查的基本原则是：以产品能耗指标/效率为核心、以开发/设计—采购—生产和进货检验—过程检验—最终检验为两条基本审查路线、突出关键/特殊生产过程和关键检验环节、对影响产品能耗指标/效率的关键部件和材料进行现场确认、并对工厂的试验室条件以及资源配置情况进行现场确认。

4.4.2  审查结论

工厂审查符合要求未发现不符合项时，审查结论为建议推荐认证注册。
工厂审查出现一般不符合项时，审查结论为建议在不符合项整改并经验证合格后，推荐给予认证注册资格。不符合项应当在30天内采取纠正措施，无特殊原因采取纠正措施时限最长不能超过45天。

工厂审查出现严重不符合项时，审查结论为建议推迟给予认证注册资格或不推荐给予认证注册资格，当审查结论为建议推迟给予认证注册资格时，申请方应制定整改计划并实施整改，整改期为3个月，全部整改均已完成后，应提交整改措施报告，认证中心将再次进行现场审核验证，逾期不提交整改措施报告及再次审查仍不符合要求的，则申请方不能获得产品认证资格。

4.4.3  初始工厂审查时间

一般情况下，在产品检验合格后，再进行初始工厂审查。根据需要，产品检验和工厂审查也可以同时进行。

根据工厂的生产规模以及所申请认证产品的数量和产品的复杂程度，确定审查人日数。
4.5  认证结果评价与批准
4.5.1  评价与批准

    认证中心负责组织对产品检验、工厂审查结果进行综合评价，评价合格后，由认证中心向申请方颁发节能产品认证证书，办理标志使用、认证公告等事宜。

4.5.2  认证时限

认证时限是指自受理认证之日起至颁发认证证书时止，实际发生的工作日，包括产品检验时间、工厂审查后提交报告时间、认证结论评定和批准时间以及证书的制作时间。

产品检验时间一般为30个工作日,从收到样品和检验费用起计算（因检验项目不合格，申请方进行整改和复试的时间不计算在内，并从收到样品和检验费用起计算）。

工厂审查后递交报告时间为5个工作日，以审查组完成现场审查、或收到工厂递交的符合要求的不合格项纠正措施报告之日起计算。

认证结论评定、批准时间以及证书制作时间一般不超过5个工作日。

4.6  获证后监督

4.6.1  监督频次

一般情况下，获证6个月后即可以安排年度监督，每次年度监督的间隔时间不超过12个月。若发生以下情况可增加监督频次：
1） 获证产品出现严重质量问题或用户提出严重投诉，并查实为证书持有者责任的；

2） 认证中心有足够理由对获证产品与相关标准要求的符合性提出质疑时；

3） 有足够信息表明生产制造商、生产厂因变更组织机构、生产条件、质量管理体系等，从而可能影响产品一致性时。
如因故不能如期进行监督审核时，工厂须向认证中心提出申请并经批准，否则暂停认证证书的使用。

4.6.2  监督内容
获证后监督包括工厂产品质量保证能力的监督审查及获证产品的抽样检验。

4.6.2.1  工厂产品质量保证能力监督审查

认证中心根据《工厂产品质量保证能力要求》，对工厂进行监督审查。每次监督审查的项目可以进行选择，在证书有效期内应覆盖《工厂产品质量保证能力要求》中的全部项目。

监督审查时间一般为初次审查人日数的三分之一，但不少于2个审查人日数。

证书有效期满，按《工厂产品质量保证能力要求》的规定对工厂进行一次全面审查（或称复评）。每3年为一个全面审查周期。

    监督审查结论为推迟确认时，自确认审查结论之日起5个工作日内，认证中心将收回全部产品认证证书，证书持有者应制定整改计划并实施整改，整改期为3月，且全部整改均已完成后，向认证中心提出再次监督审查申请。监督审查结论为不推荐确认时，在5个工作日内，认证中心将收回全部产品认证证书，予以撤销，并停止证书持有者认证资格。

4.6.2.2  产品的监督检验
对获证产品，认证中心每年进行一次产品抽样检验，检验样品应在工厂生产的合格品中（包括生产线、仓库、市场）随机抽取，每个生产厂（场所）抽取1个型号的1台样品送检。具体抽样方法、型号和要求按认证中心年度计划进行。产品抽样检验依据、项目、方法及判定同4.3.2。对抽取样品的检验由认证中心指定的检验机构在规定的日期内完成检验任务。

监督检验结论为不合格，认证中心重新制定抽样方案，如果样品检验结果仍不符合产品认证要求，则判定证书持有者所有获证型号不符合产品认证要求。

4.6.3  结果评价
4.6.3.1  监督审查和监督检验合格后，可以继续保持证书持有者的认证资格，允许使用认证标志。监督发现的不合格项应在限期内进行整改。逾期将取消认证资格，停止使用认证标志，并予以公告。

4.6.3.2  不能按规定要求接受监督审查和检验的证书持有者，认证中心将收回该证书持有者全部认证证书。

4.6.4  生产状况确认

发生下述情况时，申请方应在20个工作日内将有关情况报认证中心：

1） 证书持有者搬迁，通信地址变更；

2） 法人、总经理（厂长）变更；

3） 重大设计、工艺更改；

4） 出现重大质量问题；

5） 质量管理体系文件改版。

年度监督实施过程中应确认申请方的生产状况的变化情况。

5  认证范围的扩大与缩小

    当证书持有者申请认证范围扩大或缩小时，认证中心将按《批准、保持、扩大、缩小、暂停、撤消和注销认证的条件和程序》的规定进行确认及处理。

5.1  认证范围的扩大
5.1.1  新型号的扩大认证
新型号产品，且与已获证产品产自同一生产场地，应按正常程序提交认证申请书及相关资料，认证中心受理后，申请方将样品送至指定的检验机构进行产品检验，一般情况下，不再进行现场工厂审查，待年度监督时，对扩项产品一致性进行重点核查。
5.1.2  生产场地的扩大认证
当获证产品增加一个新的生产场地时，应按正常程序提交认证申请书及相关资料，认证中心受理后，对新生产场地按4.4要求进行初始工厂审查。其生产的已获证的产品型号一般不再送样检验，如受控部件/材料与原备案清单不一致时，应按认证中心有关规定及4.3.4规定进行备案。

5.2  认证范围的缩小
认证证书持有者或认证中心根据获证产品的实际情况以及监督检查结果提出缩小认证范围的要求。
5.2.1  认证单元的缩小

认证中心撤消/注销并收回该认证单元的认证证书，或更改（减少）同一认证单元所覆盖的产品型号。

5.2.2  生产场地的缩小
认证中心撤销/注销并收回所有该生产场地生产的各型号产品认证证书。

6  认证证书

6.1  认证证书的保持

6.1.1  证书的有效性

本规则覆盖产品的认证证书有效期3年，认证中心每年通过定期的监督确保认证证书的有效性，获得保持资格。未经年度有效性确认，则所持认证证书无效。

6.1.2  认证证书的变更

6.1.2.1  变更申请

    获证后的产品，如果在产品原理、结构设计、生产工艺没有发生变动的前提下，其产品商标、名称、型号变更，或获证申请方名称、生产厂名、生产场所发生变更时，证书持有者应向认证中心提出变更申请。

6.1.2.2  变更批准及换发证书

   认证中心根据《认证更改条件及程序》，对变更的内容和提供的资料进行评价，对符合要求的，批准换发新的认证证书，新证书的编号、批准有效日期保持不变，并注明换证日期。

6.1.3  认证证书的延长

认证证书有效期截止日前3个月，证书持有者需继续持证的，可申请延长使用认证证书，并向认证中心提交延证型号产品的检验报告，认证中心确认批准后，颁发新的认证证书。必要时认证中心可对申请延证产品进行抽样检验。
6.2  认证证书的暂停、撤消和注销

当证书持有者违反认证有关规定或认证产品达不到认证要求时，认证中心将按《批准、保持、扩大、缩小、暂停、撤消和注销认证的条件和程序》对认证证书作出相应的暂停、撤消和注销的处理决定，并将处理结果进行公告。

7  认证标志的使用

证书持有者必须遵守《认证证书和标志使用管理办法》的规定。

7.1  标志样式
7.2  标志使用

    在产品、产品最小包装和/或说明书上使用认证中心印制的或获证企业自行印刷的认证标志。
7.3  标志使用备案

标志使用的具体方案（具体部位、形式和必要的文字注解），申请方/证书持有者必须在使用之前，报认证中心审定，未经许可不得擅自使用。
8  收费

认证收费由认证中心按国家有关规定统一收取。

9  引用公开文件

本规则引用下述公开文件：

《中国节能产品认证管理办法》

《认证证书和标志使用管理办法》
《工厂产品质量保证能力要求》
《批准、保持、扩大、缩小、暂停、注销及撤销认证的规定》

《认证更改条件及程序》

容积式空气压缩受控部件/材料备案清单
(按产品型号填写)

一、受控部件和材料
	序号
	名    称
	型号
	主要参数
	制造商（全称）

	1
	压缩机主机
	
	
	

	2
	电动机
	
	
	

	3
	进气滤清消声器
	
	
	

	4
	油气分离器
	
	
	

	5
	冷却器
	
	
	


二、样品描述

	产品型号
	
	驱动电动机

输入功率kW
	

	公称容积流量m3/min
	
	额定排气压力MPa
	

	额定转速r/min
	
	压缩级数
	单级□    两级□

	产品类型及说明
	


三、提交材料

产品铭牌（贴于背面）
三、申请方声明

本组织保证该型号产品与认证中心最终确认的样品描述及受控部件和材料清单保持一致。产品获证后，如果受控部件和材料需进行变更（增加、替代），本组织将立即向认证中心申请，未经认证中心认可，不会擅自变更使用。以确保该型号在认证证书有效期内始终符合节能产品认证要求。

申请方:


公章:   


                                日期:   













